distribuzioni

3.300

N

| ID-Acqua ricircolo sanitario

| ID-Acqua calda sanitaria

ID-Acqua fredda sanitaria

ID-Acqua fredda addolcita

N
‘ dosaggio disinfettante ACS

addolcitore

‘ dosaggio protettivi ACS

S10 locale tecnico

filtro

riduttore

disconnettore

1:50

zona dormitori

CD-C.toP_Rad R
CD-C.to P_Rad_M

CD-C.to UTA_M
CD-C.to P_Rad_R

CD-C.to UTA_R‘& [/CD-C.'EO P_Rad_M
¥

4.050

distribuzioni ID-Acqua fredda sanitaria

distribuzi(m

ID-Acqua ricircolo sanitario

CD-C.to ACS_R

CD-C.to ACS_M

3.900

ACCO02 bollitore
ACS

V 750 litri

SC: 70 kW

ID-Acqua fredda addolcita

S09 locale tecnico

1:50

ID-Acqua calda sanitaria

3.300

N

dosaggio protettivi ACS
dosaggio disinfettante ACS

distribuzioni

4.050

3.900

ID-Acqua fredda sanitaria

riduttore

disconnettore

CD-C.to PdC_M
CD-C.to PdC_R

S08 locale tecnico

CD-C.to P_Rad_M

CD-C.toP_Rad R

CD-C.to UTA_M
CD-C.to UTA_R

| CD-C.toACS R
CD-C.to ACS_M

stazione
teleriscaldamento

ALLACCIO

TELERISCALDAMENTO

ACCO1 inerziale
inerziale —
V 1.000 litri

COLLEGAMENTO
ALLA PDC

STAZIONE
TELERISCALDAMENTO

pompa P1

c.to produzione ACS
portata 3,00 m¥h
prevalenza 75 kPa

pompa P2

c.to circuito UTA
portata 2,10 m*h
prevalenza 110 kPa

pompa P3

c.to circuito P.Rad
portata 6,00 m¥h
prevalenza 140 kPa

S __-"

H ACCO01 inerziale
H:1.680
~-1-2, D:910

QUADRI ELETTRICI

H ACCO02 bollitore
H:1.970
-1-0, D:950

\
~

ACCO02 bollitore
ACS

V 750 litri

SC: 70 kW

pompa PR

' c.to ricircolo sanitario
portata 3,00 m¥h
prevalenza 60 kPa

ACQUA DAL
CONTATORE

lay out locale tecnico

L Ldosaggio disinfettante ACS
dosaggio protettivi ACS

1:50

progettazione architettonica

arch. Luigi Benatti

progettazione impianti

ing. Massimo Savini

progettazione sicurezza

arch. Patrizio Chiavarini

T E C O + Partners

progettazione strutture

ing. Chiara Utili

progettazione acustica

Ing. Franca Conti

valutazioni geologiche

Geol. Luca Monti

revisioni:

N. descrizione

data

studio tecnico associato con sede in via Tiarini 20/2b, 40129 Bologna , tel / fax: 051352493 / 051379161 , e-mail: teco@studioteco.it

C O 4+ Partners

Comune di Bologna

Nuova costruzione scuola
dell'infanzia all'interno del
Giardino Pozzati

COMMITTENTE:
Proprietario

MAST.

MAMIFATTURA DI ARTI,
SPERIMENTAZIOME

E TECNOLOGIA.

ARTS, EXPERIENCE
AND TECHNOLOGY

Progetto esecutivo impianti meccanici

Lay out locale tecnico

scala:

1:50

I\/I '1 '1 Giugno

2020

Verifica/emissione: Riesame: Validazione:
08/06/2020 MS MS
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