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SEZIONE A-A

PROSPETTO NORD OVEST

PROSPETTO SUD EST

LEGENDA
N. DESTINAZIONI S.U. S.I. S.V. S.I./S.U. S.V./S.U.

1 SALA POLIVALENTE 37,37 4,82 6,00 0,129 0,161

1

2

4

3

8

9

11

12

VANO TECNICO

7

5

6

10

13

14

2 INGRESSO 13,51 2,40 0,178 0,2773,75

3 DISIMPEGNO 5,40

4 UFFICIO 17,22 1,22 0,0711,22 0,071

5 ANTIBAGNO PERSONALE 2,15 /// ///

6 BAGNO PERSONAL E 1,50

0,234 0,2341,21 1,217 5,17

/// ///

ASPIRAZIONE FORZATA
5 vol/h TEMPORIZZATO

8 SALA LETTURA 18,83 2,36 0,1252,36 0,125

9

BAGNO HANDICAP

17,48 2,34 0,134 0,1342,34

10 3,86

11

SALA COMPUTER

7,68

12 14,19

1,17

0,245

1,17

0,321

13

RIPOSTIGLIO14

SALA POLIVALENTE

3,41

TOTALE 164,88

/// /// /// ///

ASPIRAZIONE FORZATA
5 vol/h TEMPORIZZATO

BAGNO HANDICAP 0,303 0,303

DISIMPEGNO /// /// /// ///

3,48 4,55

17,11 0,137 0,137SALA MUSICA 2,35 2,35

/// /// /// ///

Trasmittanza termica            0,238 W/mqK

Spessore                                234 mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)      -5,0 °C

Permeanza                           0,430 10    Kg/sm Pa

Massa superficiale
(con intonaci)                         94 Kg/mq

Massa superficiale
(senza intonaci)                      94 Kg/mq

Trasmittanza periodica          0,099 W/mqK

Fattore attenuazione               0,415

Sfasamento onda termica          - 7,9 h

1
2
3
4
5
6

7

N DESCRIZIONE STRATO SP.
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 12,00 mm
2 Sottofondo di cemento magro 50,00 mm
3 C.l.s. di argilla espansa sottofondi non

aereati a struttura aperta 100,00 mm
4 Barriera vapore in fogli di P.V.C. 0,50 mm
5 Polistirene espanso, estruso con pelle 100,00 mm
6 Impermeabilizzazione con bitume 4,00 mm
7 C.l.s.con massa volumica alta 50,00 mm

Trasmittanza termica            0,281 W/mqK

Trasmittanza controterra       0,212 W/mqK

Spessore                                417 mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)       5,0 °C

Permeanza                           0,002 10    Kg/sm Pa

Massa superficiale
(con intonaci)                         537 Kg/mq

Massa superficiale
(senza intonaci)                      537 Kg/mq

Trasmittanza periodica          0,050 W/mqK

Fattore attenuazione               0,237

Sfasamento onda termica          - 12,4 h

PART. A - PAVIMENTO SU TERRENO
(scala 1:20)

12
3
4
5
6
7

N DESCRIZIONE STRATO SP.
1 Tegole in terracotta 15,00 mm
2 Intercapedine non ventilata

Av<500 mmq/m 20,00 mm

6 Barriera vapore in fogli di P.V.C. 0,50 mm
5 Polistirene espanso, estruso con pelle 120,00 mm

3 Impermeabilizzazione con bitume 4,00 mm

PART. C - TETTO IN LEGNO
(scala 1:20)

1
2
3
4
5
6
7

Trasmittanza termica            1,168 W/mqK

Spessore                                262 mm

Temperatura esterna
(calcolo potenza invernale)       20,0 °C

Permeanza                           0,002 10    Kg/sm Pa

Massa superficiale
(con intonaci)                         330 Kg/mq

Massa superficiale
(senza intonaci)                      330 Kg/mq

Trasmittanza periodica          0,326 W/mqK

Fattore attenuazione               0,279

Sfasamento onda termica          - 9,5 h

PART. B - SOLAIO INTERMEDIO
(scala 1:20)

N DESCRIZIONE STRATO SP.
1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 12,00 mm
2 Sottofondo di cemento magro 50,00 mm

C.l.s. di argilla espansa sottofondi non
aereati a struttura aperta 100,00 mm

5 Impermeabilizzazione con PVC in fogli 0,50 mm
6 Massetto ripartitore in calcestruzzo

con rete 60,00 mm

7 Legno di acero flusso perpendicolare
alle fbre 35,00 mm

3 Materassino in gomma 4,00 mm
4

8 4 Impermeabilizzazione con bitume 4,00 mm

7 Legno di acero flusso perpendicolare
alle fbre 35,00 mm

8 Legno di acero flusso perpendicolare
alle fbre 35,00 mm
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-12 2

-12 2


